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La gouge ordinaire, a fer droit, de 7 millimétres de largeur, peu con-
cave, 3 angles émoussés (fig. 40), a été adoptée avec succes sur diverses
plantations, le couteau du ferreur ou reinette (fig. 41) et la gouge trian-
gulaire (fig. 42), sont également d'un usage assez répandu. Ces trois
outils, de solide construction, d'une grande simplicité et d'un prix peu
¢levé doivent &tre maniés avec quelque précaution au début; mais
I'ouvrier acquiert rapidement l'expérience nécessaire pour en obtenir
d’excellent résultats.

Mentionnons encore les modeles Burgess (fig. 43 bis), assez répan-
dus dans les plantations de Ceylan, le Sculfer (fig. 44), le Barrydo
(fig. 45), etc..., beaucoup moins employés.

Pour le pricking des blessures, on a imaginé plusieurs instruments
spéciaux, qui laissent encore a désirer, en particulier au point de vue de

la solidité ; la figure 43 représente 1'un des prickers les plus connus.

GODETS A LATEX. — Le latex exsudé par les blessures de saignée
est recueilli dans des récipients qui, en général, ne sont pas fixés directe-
ment dans 1'écorce des arbres, suivant la pratique amazonienne. On
adapte ordinairement une petite gouttiere métallique (fig. 50), a la base
de la rigole collectrice (fig. 27 a 31), afin d’amener le latex dans le
godet simplement posé a terre. Ce dispositif évite la perte de temps qui
résulterait de la fixation des godets sous 1'écorce, la gouttiere demeurant
en place pendant toute la durée d’exploitation d'une méme aréte, sauf
pour les nettoyages indispensables.

Les godets employés sur les plantations sont de forme assez varia-
ble, le plus souvent tronconique ou demi-sphérique. Leur contenance varie
entre 300 et 500 centimétres cubes (Fig. 46). S'il sont en fer-blanc ou
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Tigelinha de fer. Tigelinha d’aluminium. St
Tigelinha de porcelaine

ou de fer.




