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résultats que 1’air chaud. La dessiccation dans le vide et a chaud a été
abandonnée ; la dessiccation simplement dans le vide est préférée. Il faut
noter que les fabricants donnent souvent la préférence au caoutchouc
desséché lentement sur la gomme desséchée rapidement.

Un autre procédé est utilisé en Indo-Malaisie: la dessiccation dans

des fumées qui sont toujours antiseptiques. C’est a I'enfumage qu’on

Fig. 56 bis.

Séchoir pour crépes de caoutchouc en chambre spéciale.

attribue la qualité et la conservation de la gomme de Para. La lenteur du
procédé et la main-d’ceuvre qu'il nécessite ont empéché d’adopter la coa-
gulation par enfumage ; mais on a essayé, en soumettant, dans le séchoir,
la gomme a I'action des fumées de lui conférer une partie au moins de ses
propriétés, car il faut bien remarquer que les acheteurs de caoutchouc,
de méme que RIDLEY, estiment que 1’avenir est au caoutchouc fumé. Le
procédé est moins nécessaire pour les crépes qui sont trés propres ; mais il
est certain qu’il empéche les biscuits et les sheets de moisir. Pour cela,
on dispose la gomme sur le plancher a claire-voie, au premier étage du
séchoir qui doit étre en bois, tandis que la fumée vient du rez-de-chaus-
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